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Extenseur 5K DisplayPort KVM sur IP KX9970F

0 Survol du matériel
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@ Hardware Ubersicht
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0 Vista general del hardware
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@ Puertos KVM
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@ Panoramica dell'Hardware

KX9970FT

@ Porte KVM

@ porta di accesso di controllo

® porte audio (PC / server)
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@ |ed di accensione e di stato
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@ Ied di accensione e di stato

@ pulsanti di funzionamento

® porta periferica USB

@ terminale di messa a terra

© connettori di alimentazione CC
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@ Installation

Bracket Attachment

To install KX9970FT onto a rack or wall, first, attach the mounting bracket by

doing the following.

@ Unscrew the screws from the side of the unit as shown.

@ Use the screws from step 1 to secure the mounting bracket to the bottom
of the unit as shown.

Rack Mount

Secure the unit by screwing the bracket onto a convenient location on the
rack.

Wall Mount
Use the center hole to screw the bracket onto a secure wall surface.

Connecting KX9970FT
Use a grounding wire to ground the unit by connecting one end to the
grounding terminal and the other end to a suitable grounded object.
Note: Do not omit this step. Proper grounding helps prevent damage to
the unit from power surges or static electricity.

@ For KX9970FT only, do the following:
a. Using the DisplayPort cable and USB Type-A to Type-B cable provided,

@ Installation

Fixation du support

Pour installer KX9970FT sur un rack ou un mur, fixez d'abord le support de

montage en procédant comme suit.

@ Dévissez les vis sur le coté de I'unité comme indiqué.

@ Utilisez les vis de I'étape 1 pour fixer le support de montage au bas de
['unité, comme illustré.

Montage sur étagere

Fixez I'unité en vissant le support a un endroit approprié du rack.

Montage mural

Utilisez le trou central pour visser le bras sur une surface murale sécurisée.

Connexion du KX9970FT

@ Utilisez un cable de terre pour relier I'unité & terre en connectant une
extrémité a la borne de terre et I'autre extrémité a un objet correctement
relié a terre.
Remarque : N'ignorez pas cette étape. Une mise a terre appropriée permet
d'éviter que I'appareil ne soit endommagé par des surtensions ou de
I'électricité statique.

@ Pour le KX9970FT uniquement, procédez comme suit :

@ Installation

Anbringen der Halterung

Um den KX9970FT in einem Rack oder an einer Wand zu installieren, mussen

Sie zunéchst die Montagehalterung wie folgt anbringen.

@ Losen Sie die Schrauben an der Seite des Geréts wie abgebildet.

@ Verwenden Sie die Schrauben aus Schritt 1, um die Montagehalterung wie
abgebildet an der Unterseite des Extenders zu befestigen.

Rack-Montage

Befestigen Sie das Gerat, indem Sie die Halterung an einer geeigneten Stelle

des Racks anschrauben.

Wandmontage

Verwenden Sie die mittlere Offnung, um die Halterung an eine sichere

Wandflache zu schrauben.

Anschluss des KX9970FT

@ Verwenden Sie ein Erdungskabel, um das Gerat zu erden, indem Sie ein
Ende mit der Erdungsklemme und das andere Ende mit einem geeigneten
geerdeten Objekt verbinden.
Hinwveis: Lassen Sie diesen Schritt nicht aus. Eine angemessene Erdung

hilft bei der Verhinderung von Gerateschaden durch Spannungsspitzen
oder statische Elektrizitat.

@ Instalacion

Accesorio de soporte

Para instalar el KX9970FT en un bastidor o en la pared, primero fije el soporte

de montaje haciendo lo siguiente.

@ Desatornille los tornillos del lado de la unidad tal y como se muestra.

@ Use los tornillos del paso 1 para asegurar el soporte de montaje a la parte
inferior de la unidad tal y como se muestra.

Montaje en bastidor

Asegure la unidad atornillando el soporte en una ubicaciéon conveniente del
bastidor.

Montaje en pared
Use el orificio central para atornillar el soporte en una superficie de pared segura.

Conectar KX9970FT

@ Utilice un cable de tierra para conectar la unidad a tierra conectando un
extremo al terminal de tierra y el otro extremo a un objeto conectado a
tierra correctamente.
Nota: No omita este paso. La conexion a tierra adecuada ayuda a evitar
dafos en la unidad por sobrecargas de energia o electricidad estéatica.

® Installazione

Montare la staffa

Per montare il KX9970FT su un telaio o su una parete, prima fissare la staffa di

supporto. Seguire queste istruzioni.

@ svitare le viti dal lato dell’unita, come mostrato.

@ Usare le viti del punto 1 per fissare la staffa di montaggio sul fondo
dell’'unita, come mostrato.

Montaggio sostegno
Fissare |'unita avvitando la staffa nella posizione piil comoda del sostegno.

Montaggio a parete
Usa il foro centrale per fissare la staffa su una superficie stabile.

Collegare il KX9970FT

@ Utilizzare un filo di messa a terra per mettere a terra I'unita collegando
un'estremita al morsetto di messa a terra e I'altra estremita ad un oggetto idoneo.
Nota: Non saltare questo passaggio. La messa a terra adeguata aiuta a
prevenire danni all'unita dovuti a sovraccarico o elettricita statica.

@ Solo per il KX9970FT fare come segue:
a. Usare il cavo DisplayPort e il cavo USB da tipo A a tipo B fornito per

connettere le porte KVM dell’unita alle porte video e USB del PC / server

® YcraHoBKa

MpucoeanHeHne KPOHLITENHA

[Ons moHTaxka KX9970FT B cTOMKe MK Ha CTEHE CHavana NpuKpenuTe MOHTaXHbIN

KPOHLUTENH, BbINOMHUB crieaytoLne AeACTBUS.

o BbIKpyTWTE BUHTBI C GOKOBOW CTOPOHbI YCTPOMCTBA, Kak NokasaHo Ha PUCYHKe.

9 BuHTamu, n3aeneyeHHbIM1 B ware 1, NPpUKpennTe MOHTaXKHBIV KPOHLLTENH K HDKHEN
4acTu yCTPOMCTBA, KaK NMoKa3aHo Ha pPUCYHKe.

MoHTax B cToMKe
MpVBMHTWTE YCTPOMCTBO K CTOVKE B MO6OM yAo6HOM MecTe.

MoHTax Ha cTeHe
Vcnonb3yiiTe LeHTpanbHoe 0TBEPCTUE, YTOObI MPUKPENUTL KPOHLLTEWH K CTeHe.
MoakntoyeHne KX9970FT
3asemnuTe ycTPOWCTBO, NOACOEAVNHMB OAMH KOHEL| 3a3eMNSIOLLIEro NpoBoaa K
KOHTaKTy 3a3eMIIeHusi, a APYroi KOHeL, K 3a3eMNeHHOMY OOBbEeKTY.
MpumeuaHue: He nponyckainTe aTo Aenctene. Hagnexaluee 3asemnexHne
nomoraet 3aluTUTb YCTPONCTBO OT NOBPEXAEHUI, BbI3BAHHLIX Nepenagamu
HanpsKeHUs1 U CTaTUYECKUM 3NEKTPUYECTBOM.
Tonbko ans KX9970FT. BeinonHute cneytolume 4eicTBUS:
a. C nomouubto npunaraembix kabenei DisplayPort n «USB Type-A—Type-B»
nogcoeamHute KVM-noptbl ycTpoicTea k Buaeo n USB-noptam ynpaensemoro
MK/cepsepa.
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Wall Mount

KX9970FT Package Contents

1 KX9970T 5K DisplayPort KVM over [P
Transmitter

1 DisplayPort cable

1 USB Type-A to Type-B cable

1 mounting kit

1 power adapter and power cord

1 foot pad set (4 pcs)

1 user instructions

KX9970FR Package Contents
1 KX9970R 5K DisplayPort KVM over IP
Receiver

1 power adapter and power cord
1 user instructions
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connect the unit's KVM ports to the video and USB ports of the PC /
server you are controlling.

b. (Optional) For audio transmission, connect the unit’s front audio ports to
those of the PC / server.

c. (Optional) For control of serial devices, connect the unit's front RS-232
serial port to that of the PC / server.

d. (Optional) To use a 2XRT-0015G, connect it to the unit's PS/2 access
control port.

® For console operation, connect the unit's console ports to a USB keyboard
& mouse, DisplayPort monitor, microphone, speakers, and/or serial console
device as needed.

@ (Optional) For KX9970FR only, to use peripheral USB devices, connect up to
2 to the unit’s 2 USB peripheral ports.

Note: The USB peripheral ports are isochronous endpoints compatible and
thus support video and audio streaming.

@ Connect the unit to power, thereby turning it on, by plugging the power
adapter provided into an AC power source and plugging its cable into 1 of
the unit’s 2 DC power jacks.

Note: For power redundancy, optionally connect a second power adapter
into another AC power source and connect its other end to the unit’s
second DC power jack.

a. A I'aide du cable DisplayPort et du cable USB Type-A vers Type-B fournis,
connectez les ports KVM de I'unité aux ports vidéo et USB du PC /
serveur que vous controlez.

b. (Facultatif) Pour la transmission audio, connectez les ports audio avant
de I'unité a ceux du PC / serveur.

c. (Facultatif) Pour le controle de périphériques série, connectez le port
série RS-232 avant de I'unité a celui du PC / serveur.

d. (Facultatif) Pour utiliser un 2XRT-0015G, connectez-le au port access
control PS/2 de I'unité.

e Pour le fonctionnement en mode console, connectez les ports de console de
I'appareil a un clavier et une souris USB, un écran DisplayPort, un microphone,
des haut-parleurs et/ou un dispositif de console série, selon les besoins.

O (Facultatif) Pour le KX9970FR uniquement, pour utiliser des périphériques
USB, connectez-en jusqu'a 2 aux 2 ports périphériques USB de I'unité.
Remarque : Les ports périphériques USB sont compatibles avec les points de
terminaison isochrones et prennent donc en charge la diffusion vidéo et audio.

@ Connectez I'unité & I'alimentation, et mettez-la sous tension, en branchant
I'adaptateur d'alimentation fourni sur une source d'alimentation CA et en
branchant son cable sur 1 des 2 prises d'alimentation CC de I'unité.
Remarque : Pour une redondance de I'alimentation, vous pouvez brancher
un deuxieme adaptateur d'alimentation sur une autre source d'alimentation

@ Gehen Sie nur beim KX9970FT wie folgt vor:

a. Verbinden Sie die KVM Anschlisse des Gerats Uber das mitgelieferte
DisplayPort Kabel und das USB Typ-A auf Typ-B Kabel mit den Video-
und USB-Anschlissen des PCs/Servers, den Sie steuern mochten.

b. (Optional) Fur die Audiotbertragung verbinden Sie die vorderen
Audioanschlisse des Gerats mit denen des PCs/Servers.

. (Optional) Fur die Steuerung serieller Geréte verbinden Sie den vorderen
seriellen RS-232 Anschluss des Gerats mit dem des PCs/Servers.

d. (Optional) Um eine 2XRT-0015G zu verwenden, schlieBen Sie sie an den
PS/2 Zugangskontrollanschluss des Gerdts an.

® Fur den Konsolenbetrieb schlieBen Sie die Konsolenanschliisse des Geréts
je nach Bedarf an eine USB-Tastatur und Maus, einen DisplayPort Monitor,
ein Mikrofon, Lautsprecher und/oder ein serielles Konsolengerat an.

@ (Optional) Nur beim KX9970FR kdnnen Sie bis zu 2 USB Peripheriegerate
an die 2 USB PeripherieanschlUsse des Geréats anschlieBen.

Hinwveis: Die USB-Peripherieanschlisse sind mit isochronen Endpunkten

kompatibel und untersttitzen daher Video- und Audiostreaming.

Versorgen Sie das Gerat mit Strom und schalten Sie es ein, indem Sie das

mitgelieferte Netzteil an eine Wechselstromquelle anschlieBen und sein Kabel in

1 der 2 DC Strombuchsen des Geréts stecken.

@ Solo para KX9970FT, haga lo siguiente:

a. Usando el cable DisplayPort y el cable USB Tipo-A a Tipo-B provisto,
conecte los puertos KVM de la unidad a los puertos de video y USB de la
PC / servidor que est& controlando.

b. (Opcional) Para la transmision de audio, conecte los puertos de audio
frontales de la unidad a los de la PC / servidor.

c. (Opcional) Para el control de dispositivos seriales, conecte el puerto serial
RS-232 frontal de la unidad al de la PC / servidor.

d. (Opcional) Para usar un 2XRT-0015G, conéctelo al puerto de control de
acceso PS/2 de la unidad.

© Para el funcionamiento de la consola, conecte los puertos de la consola
de la unidad a un teclado y ratén USB, monitor DisplayPort, micréfono,
altavoces y/o dispositivo de consola serie, seguin sea necesario.

@ (Opcional) Solo para KX9970FR; para usar dispositivos USB periféricos,
conecte hasta 2 dispositivos a los 2 puertos periféricos USB de la unidad.
Nota: Los puertos periféricos USB son compatibles con puntos finales
isécronos y, por lo tanto, admiten transmisién de video y audio.

@ Conecte la unidad a la corriente, encendiéndola, enchufando el adaptador de
corriente proporcionado en una fuente de alimentacion de CA 'y enchufando su
cable en 1 de los 2 enchufes de alimentacion de CC de la unidad.

che si sta controllando.
b. (Facoltativo) Per la trasmissione audio, collegare le porte audio anteriori
dell’'unita a quelle del PC / server.
c. (Facoltativo) Per controllare dispositivi seriali, collegare la porta seriale RS-
232 frontale dell’unita a quella del PC / server.
d. (Facoltativo) Per usare un 2XRT-0015G, collegarlo alla porta di accesso di
controllo PS/2 dell’unita.
© Per usare una console collegare le porte per console dell’'unita a una
tastiera e mouse USB, a uno schermo, microfono e altoparlanti DisplayPort,
e/o a un dispositivo di console seriale, secondo necessita.
O (Facoltativo) Solo per il KX9970FR, per usare periferiche USB, collegarne al
massimo due alle due porte USB periferiche dellunita.
Nota: Le porte periferiche USB sono compatibili con endpoint isocroni, e
quindi supportano streaming audio e video.
@ Alimentare I'unita, quindi accenderla, collegando I'adattatore di
alimentazione fornito a una fonte di alimentazione CA e collegando il cavo
a una delle due prese di alimentazione CC dell'unita.
Nota: Per avere alimentazione ridondante, si pud anche collegare un
secondo adattatore CA a un’altra presa di corrente, e collegarne I'altro
capo alla seconda presa CC dell’unita.

b. (JononHutensHo) [Ana nepedayn ayamocurHana noaknoymTe nepeaHme
ayavonopTkl yCTponcTea k ayanonoptam [MK/cepsepa.

c. (QononHuTtensHo) Ans ynpaeneHns nocrnenoBaTenbHbIMU YCTPONCTBAMU
noakntoymTe pasbemM RS-232 Ha faHHOM YCTPOICTBE K MocneaoBaTerisHOMY
nopty lNMK/cepeepa.

d. (JononHutensHo) [ins ncnons3oBanus kHonku 2XRT-0015G nogkniounTe ero k
nopTy PS/2 ansa ynpaeneHusi 4OCTYNOM Ha yCTPOWCTBeE.

[insi ncnonb3oBaHUs KOHCOSILHOTO YNpaBIeHUs! NOAKIIYMTE K MOpTaM KOHCOMNM

ycTtporictBa USB-knasuatypy u mbim, MoHutop ¢ DisplayPort, myukpodoH,

AVHAMVKN U/unu nocnenoBaTenbHYo KOHCONb.

(OononHutensHo) Tonbko Ans KX9970FR. Ytobbl ncnonb3osath A0 2-X

nepudepunitHbix USB-ycTpoincTB, NOAKMIOUUTE UX K 2-M NepudepuitHbIM

USB-nopTam Ha ycTpoicTBe.

Mpumeuanwue: NepudepuiiHble USB-NopTbl COBMECTUMbI C U30XPOHHbLIMM

KOHEYHbIMW TOYKaMM 1, Takum ob6pasom, NoaaepXKMBaLOT NOTOKOBYIO Nepefady

BMIEO U ayavo.

[ns nogaun nuTaHns (M BKIIOYEHWS YCTPOMCTBA) NOAKIIOYMTE NpuraraemMbiin

apanTep NUTaHUsA K UCTOYHKKY MUTaHWUSA Nep. Toka, a 3aTeM BeTaBbTe Kabernb

apantepa B 1 U3 2-x rHeaq, NUTaHus (MocT. TOka) Ha yCTPOMCTBe.

MpumeyaHue: [Ina opraH3aunm pe3epBHOrO NUTAHUS MOXHO NOACOEAUHUTL 2-0W

apanTep NUTaHUs K APYromMy UCTOYHMKY MUTaHWUSA Nep. Toka, MOAKMIOYMB BTOPOWA

kabenb aganTtepa B Apyroe rHe3ao NUTaHus (MOCT. TOKa) Ha YCTPOCTBE.

[Ons KX9970FT. BkntounTe nutaHue MNK/cepeepa.
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@ For KX9970FT, power on the PC / server.

Extending KX9970FT — KX9970FR
@ Every KX9970F (Tx / Rx) is equipped with two SFP+ slots. For extending
control from a KX9970FT to a KX9970FR, it can be established using fiber-
optic cables through one of the following methods:
e Connect them directly, point-to-point, via their SFP+ slots.
e Connect them to the same network via their SFP+ slots.
Note: All KX9970F installed within the same network can be managed using
CCKM, ATEN’s dedicated KVM over IP Matrix Manager.

OSD Options

Both the transmitter and receiver units can be configured from the OSD
menu on the receiver. For OSD configuration, refer to the KE/KX user manual
(downloadable at www.aten.com).

www.aten.com

CA et brancher son autre extrémité sur la deuxieme prise d'alimentation
CC de I'unité.

@ Pour KX9970FT, mettez le PC / serveur sous tension.

Extension de KX9970FT — KX9970FR
@ Chaque KX9970F (Tx / Rx) est équipé de deux logements SFP+. L'extension
du contréle d'un KX9970FT a un KX9970FR peut étre établie en utilisant
des cables a fibre optique par I'une des méthodes suivantes :
e Connectez-les directement, point a point, via leurs logements SFP+.
e Connectez-les au méme réseau via leurs logements SFP+.
Remarque : Tous les KX9970F installés dans le méme réseau peuvent étre
gérés a l'aide de CCKM, le logiciel de gestion de matrice KVM over IP dédié
d'ATEN.

Options OSD

Le transmetteur et le récepteur peuvent étre configurés depuis le menu OSD
sur le récepteur. Pour la configuration OSD, consultez le manuel de I'utilisateur
du KE/KX (téléchargeable a www.aten.com).

www.aten.com

Hinweis: Fir eine redundante Stromversorgung kénnen Sie optional ein
zweites Netzteil an eine andere Wechselstromquelle anschlieBen und dessen
anderes Ende mit der zweiten DC Strombuchse des Gerats verbinden.

@ Schalten Sie beim KX9970FT den PC/Server ein.

Erweiterung des KX9970FT — KX9970FR
0 Jeder KX9970F (Tx / Rx) ist mit zwei SFP+ Steckpldtzen ausgestattet. Eine
Erweiterung der Steuerung von einem KX9970FT zu einem KX9970FR kann
mit Glasfaser- Uber eine der folgenden Methoden hergestellt werden:
¢ \erbinden Sie sie direkt, Punkt-zu-Punkt, tber ihre SFP+ Steckplatze.
e \erbinden Sie sie Uber ihre SFP+ Steckplatze mit demselben Netzwerk.
Hinwveis: Alle im selben Netzwerk installierten KX9970F kénnen mit CCKM,
der speziellen KVM over IP Matrix Management Software von ATEN, verwaltet
werden.

OSD-Optionen
Sowohl die Sende- als auch die Empfangereinheiten werden tber das OSD-

Meni am Empféanger konfiguriert. Die OSD-Konfiguration finden Sie im KE/KX
Benutzerhandbuch (herunterladbar unter www.aten.com).

www.aten.com

Nota: Para redundancia de alimentacién, opcionalmente conecte un segundo
adaptador de alimentacion a otra fuente de alimentacién de CA'y conecte su
otro extremo al segundo conector de alimentacion de CC de la unidad.

@ Para KX9970FT, encienda la PC / servidor.

Extension KX9970FT — KX9970FR
@ Cada KX9970F (Tx/Rx) esta equipado con dos ranuras SFP+. Para extender
el control de un KX9970FT a un KX9970FR, se puede establecer usando
cables de fibra dptica a través de uno de los siguientes métodos:
e Conéctelos directamente, punto a punto, a través de sus ranuras SFP+.
e Conéctelos a la misma red a través de sus ranuras SFP+.
Nota: Todos los KX9970F instalados en la misma red se pueden gestionar
mediante CCKM, el software de gestion de matrices KVM over IP exclusivo de
ATEN.

Opciones del OSD

Tanto las unidades transmisoras como las receptoras se pueden configurar
desde el menu OSD del receptor. Para la configuracion de OSD, consulte el
manual de usuario de KE/KX (descargable en www.aten.com).

www.aten.com
@ Per il KX9970FT, accendere il PC / server.

Estendere il KX9970FT — KX9970FR
0 Ciascun KX9970F (Tx / Rx) & dotato di due slot SFP+. Per estendere il
controllo da un KX9970FT a un KX9970FR, si pud usare la fibra ottica
secondo uno dei seguenti metodi:
e Collegarli direttamente, da punto a punto, tramite le slot SFP+.
e Collegarli alla stessa rete tramite le loro slot SFP+.
Nota: Tutti i KX9970F installati nella stessa rete si possono gestire con
CCKM, il software di ATEN dedicato per la gestione della matrice KVM over
IP.

Opzioni OSD

Puoi configurare entrambe le unita, trasmettitore e ricevitore, dal menu OSD
sul ricevitore. Per la configurazione dell’OSD, vedere il manuale utente KE/KX
(che si puo scaricare da www.aten.com).

www.aten.com

CoepuHeHune mexay KX9970FT — KX9970FR
Mepenatumk 1 npuemHmk KX9970F (Tx/Rx) ocHalleHbl ABymMs cnotamu SFP+. ins
nepefayv ynpaenstoLmx curHanos oT KX9970FT k KX9970FR cnenyeT coegnHnTb
MX C MOMOLLbIO ONTOBOMOKOHHOIO Kabens ogHUM U3 cneayoLmx crnocobos:
» C nomoLLblo NPsSIMOro COeAnHeHUs crnotoB SFP+.
« C nomoLLbo NoacoeanHEHNs K OQHOWM ceTn Yepes cnoTbl SFP+.
Mpumevanue: [ns ynpasneHuns scemn KX9970F, noaknioveHHbIMU K OOHOW CeTw,
MoxeT ucnonb3oBatbest CCKM — cneumansHoe MO ot ATEN ana matpuyHoro
ynpaenexus yctporicteamm KVM over IP.

JKpaHHOe MeHI0 HacTpoek

HacTpoiika npuemMHuka 1 nepegarynka ocyLLeCTBNAETC U3 3KPAHHOMO MEHI0
npviemHuka. CeefeHnst 0 HaCTpoiike NapaMeTpoB C MOMOLLbIO 9KPaHHOTO MEHI0
npvBeaeHbl B pyKOBOACTBE nornb3oBatens ycTponcts cepumn KE/KX (koTopoe MOXHO
3arpy3vTb Ha canTte www.aten.com).



Moposxysay KVM no IP KX9970F 3 noptom 5K DisplayPort

@ Ornsa obnagHaHHSA
KX9970FT
o Moptn KVM

KX9970FR

o CBITNogioan XUBMNEHHNA Ta CTaHy

@ nop xortponio poctyny @ Kronku kepysaHHs

© Aygnionopti (MK / cepeep) © nepudepiitnii nopt USB
MocnigosHuin nopt RS-232 (MK / cepBep) o Knema 3aseMneHHs

e CBiTnoAioan XMBMEHHs Ta CTaHy e THi3Aa KUBMEHHS MOCTINHOIO

@ Knema 3asemneHHs cTpymy

e [Hi3ga XXMBNEHHA NOCTINHOIO CTPYMY @ AynionopTu (KoHconb)

e AygionopTu (koHconb) MopT nocnigoBHOro NPUCTPOIO

@ MopT nocnigosHoro npuctpoto RS-232 RS-232

@ Cnotv SFP+ e Mepudepiiitnii nopt USB

@ KoHconbHi nopTu @ Cnotn SFP+

@ Mepemukay dpyHKuiT @ KoHconbHi noptn

@ Mepemukay dyHKLiT

Extensor KX9970F 5K DisplayPort KVM sobre IP

@ Vista Geral do Hardware
KX9970FT KX9970FR

@ Portas KVM @ LEDs de alimentacao e estado
@ access control port @ Botoes de ativacao de operacio
© Portas audio (PC/servidor) © Porta periférica USB

@ Porta de série RS-232 (PC/servidor) @ terminal de Aterramento

@ LEDs de alimentacao e estado @ Tomadas de energia CC

@ terminal de Aterramento @ Portas audio (consola)

@ Tomadas de energia CC @ Porta de dispositivo de série
@ Portas audio (consola) RS-232

© Porta de dispositivo de série RS-232 @ Porta periférica USB
@ Ranhuras SFP+ © Ranhuras SFP+

@ portas de consola @ portas de consola

@ Interruptor de funcao @ Interruptor de funcdo

KX9970F 5K DisplayPort IP Uzatici lizerinden KVM

@ Donanima Genel Bakig
KX9970FT

@ KVM baglanti noktalari @ giic ve durum LED isiklari
9 erisim kontroll baglanti noktasi 9 calistirma digmeleri
© ses baglanti noktalari (PC/sunucu) @) USB gevre birimi baglanti noktasi
9 RS-232 seri baglanti noktasi e topraklama terminali

(PC/sunucu) e DC giic jaki
© g ve durum LED isiklari @ ses baglanti noktalari (konsol)
© topraklama terminali @ RS-232 seri cihaz baglanti noktas!
@ DC gig jaki @ USB cevre birimi baglanti noktasi
@ ses baglant noktalari (konsol) © SFP+ yuvalan
@ RS-232 seri cihaz baglanti noktasi @ konsol baglanti noktalari

@© SFP+ yuvalan @ islev anahtari
@ konsol baglanti noktalari

@ islev anahtari

KX9970FR

Ekstender KX9970F 5K DisplayPort KVM over IP

@ Przeglad sprzetu
KX9970FT KX9970FR
@ Porty KVM @ Diody LED zasilania i stanu

9 Port kontroli dostepu

9 Porty audio (PC/serwer)

e Port szeregowy RS-232 (PC/serwer)
@ Diody LED zasilania i stanu

@ zacisk uziemiajacy

a Gniazda zasilania DC

e Porty audio (konsola)

9 Port urzadzenia szeregowego RS-232
@ Gniazda SFP+

@ porty konsoli
@ Przetgcznik funkciji

9 Przyciski sterowania

e Port USB dla urzagdzen
peryferyjnych

e zacisk uziemiajacy

e Gniazda zasilania DC

@ Porty audio (konsola)

0 Port urzgdzenia szeregowego RS-232

9 Port USB dla urzagdzen
peryferyjnych

© Gniazda SFP+

@ porty konsoli

@ Przetacznik funkciji

Extender 5K DisplayPort KVM prin IP KX9970F

@ Prezentare hardware
KX9970FT

Q porturi KVM

@ port control acces

9 porturi audio (PC/server)

@ port serial RS-232 (PCserver)
@ LED-uri alimentare si stare
6 terminal de impamantare

ﬂ mufe jack alimentare c.c.

@ porturi audio (consola)

© port dispozitiv serial RS-232
@ sloturi SFP+

@ porturi consola

@ comutator functionare

KX9970FR

0 LED-uri alimentare si stare
e butoane operare

e port periferice USB

e terminal de impamantare
@ mufe jack alimentare c.c.
@ porturi audio (consola)

e port dispozitiv serial RS-232
@ port periferice USB

© sloturi SFP+

@ porturi consola

@ comutator functionare

KX9970F 5K DisplayPort IP-KVM T4 27> 4'—

® BcTaHOBREHHs

MpukpinneHHA KPOHLWTEeNHA

[ina BcTaHoBneHHs KX9970FT y cTiliky abo Ha CTiHy cnovaTKy NpUKpiniTb MOHTaXHWIA

KPOHLLTEMH, BUKOHABLUW HaCTYrMHe.

Q BuKpyTiTb rBUHTW 360Ky NPUCTPOIO, SIK NOKa3aHo.

e CkopucTanTech rBUHTaMm 3 KPOKy 1, L06 NPUKPINUTU MOHTaXHWUIA KPOHLLTEWH A0
HVDKHBOTO BOKY MPUCTPOIO, SIK MOKa3aHo.

MiaBilWeHHA Ha CTiNKy

3akpiniTb NPUCTPI, NPUKPYTUBLLN MBUHTAMW KPOHLLTEVH Ha 3pyYHe MicLie Ha CTilLj.

MipBiweHHsA Ha CTiHY

CkopucTanTech LEeHTparibHUM OTBOPOM, LOG NPUKPYTUTU KPOHLUTENH HA NOBEPXHI

HafifHOT CTiHW.

Nin’eaHanHa KX9970FT
CkopucTanTech NPOBOAOM 3a3eMIeHHs, LWo6 3a3eMnuTy NPUCTPIiA, NpUeaHaBLIN
OfMH KiHellb 0 KNeMu 3a3eMMeHHs, a iHLWIA KiHelb [0 NPeaMeTy, 3a3eMIeHoro
HanexH1M YUHOM.
Mpumitka: He nponyckanTe Lo Aito. HanexHe 3azeMneHHs gonomarae 3axucTuTtu
NPUCTPIN Bif NOLWKOAXEHb B pe3ynbraTi nepenaais Hanpyry XxX1BeHHs Ta BNavBy

© Instalacdo
Fixacdo do suporte
Para instalar o KX9970FT num bastidor ou parede, primeiro fixe o suporte de
montagem fazendo o seguinte.
Desaparafuse os parafusos do lado da unidade, como mostrado.
@ Utilize os parafusos do passo 1 para segurar o suporte de montagem na
parte inferior do extensor, como mostrado.

Montagem em bastidor
Segure a unidade ao aparafusar o suporte a uma localizacdo conveniente no bastidor.

Montagem na Parede

Utilize o orificio central para aparafusar o suporte a uma superficie de parede segura.

Ligar o KX9970FT

@ Utilize um fio de terra para ligar a unidade ao ligar uma extremidade ao
terminal de terra, e a outra extremidade a um objecto adequado ligado.
Nota: Nao ignore este passo. A ligacdo a terra adequada evita danos na
unidade derivados de picos de energia ou electricidade estatica.
Apenas para o KX9970FT, faca o seguinte:

® Kurulum

Braket Pargasi

KX9970FT'yi bir rafa veya duvara monte etmek icin dncelikle montaj braketini su

adimlarla takmaniz gerekir.

o Unitenin yanindaki vidalari gésterildigi gibi sokiin.

9 1. adimdaki vidalari kullanarak montaj braketini gésterildidi gibi Gnitenin alt
kismina takin.

Rafa Montaj
Raftaki saglam bir yere braketi vidalayarak uniteyi sabitleyin.

Duvara Montaj
Saglam bir duvar yiizeyine braketi vidalamak igin merkez deligi kullanin.

KX9970FT Baglantisi
Uniteyi topraklamak igin bir topraklama kablosunun ucunu topraklama
terminaline ve diger ucunu uygun sekilde topraklanmis bir nesneye baglayin.
Not: Bu adimi atlamayin. Dogru topraklama, Unitenin gli¢ dalgalanmalarindan
veya statik elektrikten dolayi hasar gérmesini énlemeye yardimci olur.
Sadece KX9970FT icin sunlari yapin:

® Montaz

Mocowanie wspornika
W celu zamontowania KX9970FT na stelazu lub $cianie nalezy najpierw przymocowac
wspornik montazowy wykonujgc ponizsze czynnosci.
Odkreci¢ wkrety po wskazanej stronie urzadzenia.
Za pomocg wkretéw z kroku 1 przykreci¢ wspornik montazowy do spodu
urzgdzenia, jak pokazano.
Montaz na stelazu
Przymocowac urzgdzenie przykrecajgc wspornik w wygodnej lokalizacji na stelazu.

Montaz na scianie

Nalezy skorzysta¢ ze srodkowego otworu, aby przykreci¢ wspornik do bezpiecznej

powierzchni Sciany.

Podtgczanie KX9970FT
Nalezy uzy¢ przewodu uziemiajgcego, aby uziemi¢ urzadzenie, podtgczajac jeden
koniec do zacisku uziemienia, a drugi koniec do odpowiedniego uziemionego
obiektu.
Uwaga: Tego kroku nie nalezy pomija¢. Wiasciwe uziemienie pomaga unikngé
uszkodzen urzadzenia w przypadku przepigc¢ lub elektrycznosci statyczne;.

@ Instalare

Prinderea suportului

Pentru a monta KX9970FT pe un rack sau pe un perete, prindeti suportul de

montare executand urmatoarele actiuni.
Desurubati suruburile de pe partea laterala a unitatii asa cum se arata.

9 Folositi suruburile de la pasul 1 pentru a fixa suportul de montare pe partea
de jos a unitatii asa cum se arata.

Montarea pe rack

Fixati unitatea prinzand suportul in suruburi intr-un loc convenabil de pe rack.

Montarea pe perete
Folositi gaura din mijloc pentru a prinde suportul in suruburi pe o suprafata sigura
de pe perete.

Conectarea KX9970FT
Utilizati un fir de impamantare pentru a lega la pamant unitatea, conectand
un capét la terminalul de impaméntare si celalalt capat la un obiect legat la
pamant in mod corespunzator.
Nota: Nu sariti peste acest pas. Legarea la pamant corespunzatoare ajuta la
prevenirea deteriorarii unitatii impotriva supratensiunilor sau a electricitatii statice.

CTaTUYHOI eNeKTPUKM.

B pasi Tinbkv KX9970FT BrKOHaTe HacTynHe:

a. 3a ponomoroto HagaHoro kabento DisplayPort Ta kabento USB Type-A - Type-B
nin’egHante noptu KVM npuctpoto o noprtis Bigeo Ta USB MK / cepsepa, skum
BU KepyeTe.

b. (JopaTkoBo) [ins nepegaBaHHsa aydiocurHany nig’egHaTe nepegHi aygionoptun
npucTpoto fo ayaionoprtis MK/ cepsepa.

c. (QopaTkoBo) [insi kepyBaHHS NOCMIAOBHUMM NPUCTPOSIMM Nig’eaHaNTe NepeaHin
nocnigoBHuin nopt RS-232 npuctpoto go nocnigosHoro nopty MK / cepeepa.

d. (QopatkoBo) Ans BukopucTtaHHs 2XRT-0015G nig’egHaiTe oro o nopty
KOHTpoto goctyny PS/2 npuctpoto.

e [Ins KOHCOMBHOTO KepyBaHHSA Nig’€AHANTe KOHCOMbHI NOPTY MPUCTPOIO A0
knaBiaTypu Ta muwi USB, moHiTopa DisplayPort, mikpodoHa, anHamikie Ta/abo
nocniJ0OBHOTO KOHCOMBLHOTO NMPUCTPOLO 3a NoTpedu.

(OopatkoBo) B pasi Tinbkn KX9970FR ans BrkopucTaHHsA nepudepinHnx

npuctpois USB nig’egHaiite Ao 2 npuctpois Ao 2 nepudepinHux noptis USB.

Npumitka: MepudepirHi noptn USB siBnsitoTb cob0to CyMiCHI i30XPOHHI KiHLEBI

TOYKM, NIATPUMYKOYMN TaKMM YMHOM MOTOKOBY TPaHCMALIO Bifeo Ta ayaiocurHany.

Mig’eaHaniTe NPUCTPI 4O XUBNEHHS, TaKUM YHOM BKITHOYMBLUN AOTO, MiAKMOYMBLUMN

HaJlaHWi aganTep XUBIEHHS [0 A)Xepena XUBMEHHS 3MiHHOTo CTPYMy Ta

nigKnoYmBLIM Moro kabenb A0 1 3 2 rHi3a XXUBMEHHSA NOCTINHOMO CTPYMY NMPUCTPOLO.

a. Utilizando o cabo DisplayPort e o cabo USB Tipo A a Tipo B fornecido,
ligue as portas KVM da unidade as portas video e USB do PC/servidor
que esta a controlar.

b. (Opcional) Para transmissao audio, ligue as portas dudio frontais da
unidade as do PC/servidor.

c. (Opcional) Para controlo de dispositivos de série, ligue a porta de série
RS-232 frontal a do PC/servidor.

d. (Opcional) Para usar um 2XRT-0015G, ligue-o a access control port PS/2
da unidade.

Para funcionamento da consola, ligue as portas da consola da unidade a

um teclado e rato USB, monitor DisplayPort, microfone, altifalantes, e/ou

dispositivo de consola de série, conforme necessario.

(Opcional) Apenas para KX9970FR, para usar dispositivos USB periféricos,

ligue até 2 as 2 portas periféricas USB da unidade.

Nota: As portas periféricas USB sdo terminais isdécronos compativeis e

suportam assim streaming de video e dudio.

Ligue a unidade a alimentacao, ao ligar o adaptador fornecido numa fonte

de alimentacdo CA, e ligue o cabo numa das 2 tomadas de alimentacdo

CC da unidade.

a. Saglanan DisplayPort kablosu ve USB Tip-A'dan Tip-B'ye kablosunu
kullanarak Gnitenin KVM baglanti noktalarini, kontrol ettiginiz PC/sunucu
video ve USB baglanti noktalarina takin.

b. (Istege Bagli) Ses aktarimi icin Uinitenin 6n kismindaki ses baglanti
noktalarini PC/sunucu ses baglanti noktalarina takin.

c. (Istege Bagl) Seri cihaz kontrol{ igin Gnitenin 6n RS-232 seri baglanti
noktasini PC/sunucu seri baglanti noktasina takin.

d. (Istege Bagh) Bir 2XRT-0015G kullanmak istiyorsaniz tnitenin PS/2 erigsim
kontrolu noktasina takin.

e Konsol ¢alistirmak igin linitenin konsol baglanti noktalarini USB klavye ve
fare, DisplayPort ekran, mikrofon, hoparlér ve/veya seri konsol cihazini
ihtiyaciniza gore baglayin.

0 (Istege Bagl) Sadece KX9970FR cihazinda, USB gevre birimlerini kullanmak
icin en fazla 2 tanesini tnitenin 2 USB ¢evre birimi baglanti noktasina takin.
Not: USB gevre birim baglanti noktalari, es zamanli ug¢ nokta uyumludur, bu
sayede video ve ses akisini destekler.

Saglanan gli¢ adaptériini bir AC glic kaynagina takarak ve kablosunu

Unitenin 2 DC gli¢ jakindan birine takarak Uniteyi glice baglayin ve calistirin.

Not: Gig artiklidi icin istede bagli olarak ikinci bir glic adaptériini baska bir

AC gu¢ kaynagina takip diger ucunu Unitenin ikinci DC glg jakina takin.

9 Tylko dla KX9970FT nalezy wykona¢ ponizsze czynnosci:

a. Uzy¢ kabla DisplayPort i kabla USB Typ-A do Typ-B dostarczonego z
urzadzeniem, aby podtgczy¢ porty KVM urzgdzenia do wideo i porty USB
sterowanego PC/serwera.

b. (Opcjonalnie) W celu przesytania dzwigku, potaczy¢ przednie porty audio
urzadzenia z odpowiednimi portami PC/serwera.

c. (Opcjonalnie) W celu kontrolowania urzadzen szeregowych, potaczy¢ przedni port
szeregowy RS-232 urzadzenia z odpowiednim portem PC/serwera.

d. (Opcjonalnie) Aby uzy¢ 2XRT-0015G, nalezy podtaczy¢ go do portu kontroli
dostepu PS/2 urzadzenia.

e W celu obstugi konsoli, nalezy potaczyé wedtug potrzeby porty konsoli urzadzenia
z klawiaturg i myszg USB, monitorem DisplayPort, mikrofonem, gto$nikami i/lub
urzgdzeniem konsoli szeregowe;.

(Opcjonalnie) Tylko dla KX9970FR, aby korzystac¢ z peryferyjnych urzagdzen USB,

nalezy podigczy¢ do 2 urzadzen do 2 portow USB dla urzadzen peryferyjnych.

Uwaga: Porty USB dla urzadzen peryferyjnych sg kompatybilne z izochronicznymi

punktami koncowymi i dlatego obstugujg strumieniowg transmisje wideo i audio.

Podtaczyé urzadzenie do zasilania, a nastepnie wigczy¢ je, poditaczajgc

dostarczony zasilacz do zrédta pradu przemiennego i podigczajac kabel do

jednego z dwdch gniazd zasilania urzadzenia pradem statym.

Uwaga: Aby uzyskac¢ redundancje zasilania, opcjonalnie nalezy podtaczy¢ drugi

9 Doar pentru KX9970FT, executati urmatoarele:

a. Utilizand cablul DisplayPort si un cablu USB tip A-tip B, furnizat, conectati
porturile KVM ale unitétii la porturile video si USB ale PC-ului/serverului pe
care il controlati.

b. (Optional) Pentru transmiterea sunetului, conectati porturile audio frontale
ale unitatii la cele aferente de pe PC/server.

c. (Optional) Pentru controlul dispozitivelor seriale, conectati portul serial RS-
232 frontal al unitatii la cel aferent de pe PC/server.

d. (Optional) Pentru a utiliza un 2XRT-0015G, conectati-I la portul de control
acces PS/2 al unitatii.

Pentru operarea consolei, conectati porturile pentru consola ale unitatii la o

tastatura si un mouse USB, la monitorul cu DisplayPort, la microfon, la boxe

si/sau la dispozitivul consolei seriale.

(Optional) Doar pentru KX9970FR, pentru a utiliza dispozitive periferice USB,

conectati pana la 2 astfel de dispozitive la cele 2 porturi pentru periferice USB

ale unitatii.

Nota: Porturile pentru periferice USB sunt terminale sincrone compatibile si,

prin urmare, accepta streaming-ul video si audio.

Conectati unitatea la alimentare, pentru a o porni, prin conectarea adaptorului

de alimentare furnizat la o sursa de alimentare c.a. si conectand cablul

www.aten.com

Mpumitka: [Ina pesepByBaHHS XUBMNEHHS AOAATKOBO Nig’eAHaNTe Apyruii agantep
XMBMEHHS A0 iHLWOro AKepena XWBNeHHsA 3MIHHOro CTpyMy Ta nifg’eaHanTe noro
OPYrvi KiHeLb 4O APYroro rHi3aa >X1BMEeHHS NOCTINHOMo CTPyMy.

e B pasi KX9970FT yBiMKHiTb >xvBneHHs MK / cepeepa.

MonoexeHHA KX9970FT — KX9970FR
KoxHuint KX9970F (Tx / Rx) ocHalleHo asoma crnotamu SFP+. [Insi NofoBXEHHS
kepyBaHHs Big KX9970FT no KX9970FR 1i0ro MoxHa BCTAHOBUTU 3@ JOMOMOrOH0
OMNTUYHOTO BOSIOKHA OAHWUM 3 HacTyMHMX cnocobiB:

» 3’egHainTe X Hanpsimy, ABOCTOPOHHIM 3'€iHaHHAM Yepes ixHi cnotn SFP+.

Mip’eaHariTe ix 0o ogHiel Mepexi Yyepes ixHi cnotn SFP+.

Mpumitka: Ycima KX9970F, BcTaHOBNEHNMU Y OAHIN Mepexi, MOXHa kepyBaTu

3a gonomoroto CCKM, cneuijanizoBaHoro nporpamHoro 3abesneveHHs ATEN ans

maTtpuyHoro kepyBaHHss KVM over IP.

Onuii OSD

Ak nepegasay, Tak i npuiMad MoxkHa HanawTysaTu 3 MeHtio OSD Ha npuiimadi. Ans
HanawTyBaHHsA eKpaHHOI iHaMKaLii 3BepHiTbCs A0 nocibHuka kopuctyBada KE/KX
(OOCTYMHWI ANS 3aBaHTaXeHHs Ha canTi www.aten.com).

www.aten.com

Nota: Para redundancia de energia, ligue opcionalmente um segundo
adaptador a outra fonte de alimentacdo CA e ligue a outra extremidade a
segunda tomada de alimentacdo CC da unidade.

@ Para 0 KX9970FT, ligue no PC/servidor.

Aumentar KX9970FT — KX9970FR
@ Cada KX9970F (Tx / Rx) esta equipado com dois orificios SFP+. Para
controlo aumentado de um KX9970FT para um KX9970FR, pode ser
estabelecido usando fibra 6tica através de um dos seguintes métodos:
e Ligue-os diretamente, ponto a ponto, através das ranhuras SFP+.
e Ligue-0s a mesma rede através das ranhuras SFP+.
Nota: Todos os KX9970F instalados dentro da mesma rede podem ser
geridos usando o software de gestao de matriz KVM over IP dedicado da
ATEN, CCKM.

Opc¢Bes OSD

Tanto as unidades transmissora e recetora sao configuradas no menu OSD
do recetor. Para configuracado OSD, consulte o manual do utilizador KE/KX
(disponivel em www.aten.com).
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e KX9970FT igin PC/sunucuyu calistirin.

KX9970FT - KX9970FR uzatma
e Her KX9970F (Tx / Rx) iki SFP+ yuvasi ile donatiimistir. Bir KX9970FT'den
bir KX9970FR'ye kontroli uzatmak igin fiber optik kablolari kullanilarak su
yontemler uygulanabilir:
« Dogrudan, noktadan noktaya, SFP+ yuvalari noktalari araciligiyla birbirine
baglayin.
o SFP+ yuvalari noktalarr araciligiyla bunlari ayni aga baglayin.
Not: Ayni agda kurulu olan tim KX9970F uniteleri, ATEN'in KVM over IP
matriks yonetim yazilimi olan CCKM kullanilarak yonetilebilir.

OSD Secgenekleri

Hem verici hem de alici Uinitesi, alicidaki OSD menusunden yapilandirilir.
OSD yapilandirmasi icin KE/KX kullanici kilavuzunu okuyun (www.aten.com
adresinden indirilebilir).
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zasilacz do innego zrédta pradu przemiennego za pomocg kabla zasilajgcego,
a nastepnie podtaczy¢ pozostatg koncowke do drugiego z gniazd zasilania
urzadzenia pragdem statym.

e Dla KX9970FT nalezy wigczy¢ zasilanie PC/serwera.

Przedtuzanie KX9970FT—KX9970FR
Kazdy KX9970F (Tx / Rx) wyposazony jest w dwa gniazda SFP+. Przedtuzenie
sterowania z KX9970FT do KX9970FR mozna zrealizowa¢ za pomocg kabla
Swiattowodowego na jedne z ponizszych sposobow:
» Potaczy¢ je bezposrednio, punkt do punktu, za posrednictwem gniazd SFP+.
« Podtaczy¢ je do tej samej sieci za posrednictwem gniazd SFP+.
Uwaga: Wszystkie urzadzenia KX9970F zainstalowane w tej samej sieci moga by¢
zarzadzane za pomocg CCKM, oprogramowania do zarzadzania matrycg firmy
ATEN, dedykowanego dla KVM over IP.

Opcje OSD

Takze jednostki nadajnika i odbiornika mozna konfigurowa¢ z menu OSD na
odbiorniku. Informacje na temat konfiguracji OSD mozna znalez¢ w instrukcji obstugi
KE/KX (do pobrania ze strony www.aten.com).
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acesteia la 1 dintre cele 2 mufe de alimentare jack c.c. ale unitatii.
Nota: Pentru a asigura redundanta alimentarii, conectati optional un al doilea
adaptor de alimentare la o altd sursa de alimentare c.a. si conectati celalalt
capat al acestuia la cea de-a doua mufa jack de alimentare c.c. a unitatii.

e Pentru KX9970FT, pornirea PC-ului/serverului.

Extinderea KX9970FT-KX9970FR
Fiecare KX9970F (Tx/Rx) este echipat cu doua sloturi SFP+. Extinderea
controlului de la un KX9970FT la un KX9970FR, se poate realiza utilizand cabluri
cu fibra optica prin una dintre urmatoarele metode:
» Conectarea directa a acestora, printr-o conexiune punct la punct, prin
intermediul sloturilor SFP+.
» Conectarea acestora la aceeasi retea prin intermediul sloturilor SFP+.
Nota: Toate KX9970F instalate in aceeasi retea pot fi gestionate utilizand
CCKM, software-ul ATEN dedicat pentru gestionarea matricei KVM over IP.

Optiuni OSD

Atat unitatea transmitatoare, cét si unitatea receptoare pot fi configurate din
meniul OSD de pe receptor. Pentru configurarea OSD, consultati manualul
utilizatorului KE/KX (care poate fi descarcat de la adresa www.aten.com).
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